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Exemple de design traditionnel
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“Les jets d'eau ne sont techniquement pas obligatoires
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La gamme CO NTOU R D'une part, I'esthétique de la fenétre doit s'intégrer

parfaitement aux différents types d'habitations

de \/EKA évol ue et laisser ainsi le choix de répondre & toutes
i les attentes des clients.
Vers Ia mod ulaﬂte_ D'autre part, la complexité des cas de mise en ceuvre

des fenétres exige des solutions précises et appropriées.
C'est pourquoi Veka fait évoluer son systéme de
fenétres CONTOUR pour proposer un concept
totalement modulable.

Une esthétique et un design de fenétre modulaires

De par le nombre important de profilés complémentaires
et d'habillages disponibles dans la gamme CONTOUR Veka,
les combinaisons esthétiques sont nombreuses.
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Caractéristiques techniques

® Fenétres, portes-fenétres et portes d'entrées a double joint de butée e Blanc RAL 9016
® Epaisseur ouvrants et dormant de 58 mm e Couleurs et tons bois par procédé de plaxage (sous avis technique)
* Profilés conformes a la norme NF EN 12608 ® Le systéme de fenétres et portes-fenétres est validé par un avis technique

® PVC rigide modifi¢ choc et traité anti-UV du CSTB et bénéficie de la marque NF CSTBat (pour les assembleurs certifiés)






