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mmogie,

faites la différence sur votre marché.

En accord parfait avec les tendances
architecturales actuelles et la progression

des menuiseries couleurs, VEKA SPECTRAL
vous offre une vraie source de différenciation
pour vous démarquer sur le marché.

Cette nouvelle technologie de coloration vous permet

de proposer une menuiserie moderne, élégante, au design
unique. Elle ne nécessite aucune modification des processus
de fabrication. Usinage, soudure et ébavurage sont standards.
Les performances thermique, acoustique et mécanique

de la fenétre PVC restent €galement inchangées.

VEKA SPECTRAL constitue donc une solution a forte valeur
ajoutée avec une finition couleur de haute qualité répondant
aux exigences de résistance et de durabilité.

Une exclusivité réservée aux partenaires VEKA.

LA VALEUR AJOUTEE

VEKA SPECTRAL

SANS CHANGEMENT
DU PROCESSUS
DE FABRICATION



Ullramats afgoln

et toucher velours,

laissez vous surprendre...

Plus qu'une simple mode, les finitions mates

sont aujourd'hui trés demandées et sont idéales

pour accompagner des projets modernes et élégants.
Longtemps la préférence des architectes et des designers,
cette esthétique raffinée est désormais recherchée
également par le particulier.

VEKA SPECTRAL apporte alors une dimension inédite dans le monde
de la menuiserie. Sa technologie brevetée génere un aspect ultramat
qui absorbe la lumiere, plutot que de la réfléchir. Son interaction avec
la lumiére crée une qualité de couleur particulierement dense et riche,
pour un aspect unique.

Son apparence interpelle et incite a tester de ses propres mains...
Expérimentez un toucher velours exceptionnel, une sensation
inhabituelle et trés agréable.

VEKA SPECTRAL

ENFIN UNE CEUVRE QUE
VOUS POUVEZ TOUCHER




et elegance,

10 couleurs au choix

Le nuancier VEKA SPECTRAL offre 10 teintes,
contemporaines et raffinées, correspondant aux coloris
phares de l'architecture moderne. Cette palette de
finitions s'enrichit régulierement de nouveaux tons
pour répondre aux derniéres évolutions et tendances

du marcheé.
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| Les couleurs VEKA SPECTRAL sont réalisables sur la face extérieure,
| la face intérieure ou sur les deux faces de la menuiserie.
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et durabilite,

I'essence de la technologie VEKA.

VEKA SPECTRAL nait d'un procédé exclusif, alliant laquage
et plaxage. La conjugaison de ces deux techniques
éprouveées offre une stabilité exceptionnelle des surfaces
avec des teintes préservées au fil du temps.

- Haute qualité de la laque (associée & une résine de protection
Radcure® durcie par faisceaux d'électrons (Electron Beam Melting)).

- Durabilité aux influences climatiques, mécaniques et chimiques.
- Résistance aux variations de température et d'humidité.

- Réduction de I'absorption de chaleur en surface.

- Résistance aux rayures et a I'abrasion.

- Stabilité de la couleur et de la surface.

En outre, VEKA SPECTRAL offre I'avantage d'une finition peu salissante,
ne laissant aucune trace de doigt. Traitée anti-graffiti, elle est
particulierement facile d'entretien.

VEKA SPECTRAL

EST CERTIFIE
QB33-CSTB ET RAL




VEKA SPECTRAL

VEKA

Exclusivité
VEKA

Certifié
QB33-CSTB
et RAL
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10 couleurs au choix

Toucher
velours

Architecture
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d'entretien

J’J,J,

AMANNN
AN

Elégance et
raffinement

)

Haute
résistance aux
rayures

Technologie
innovante

=

©

Processus de
fabrication
inchangé

Ultramat
absolu

Totalement
recyclable

11



Dormants 70 mm Ouvrants SOFTLINE 70
VEKA SPECTR DORMANTS NEUFS OUVRANTS FENETRE OUVRANTS PORTE-FENETRE SERRURE
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Battement monobloc 50 mm Ouvrant 70 mm Battement monobloc 74 mm Ouvrant serrure 94 mm
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Profilés complémentaires 70 mm

BATTEMENT RAPPORTE
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Battement rapporté 64 mm
102.234

BATTUES EXTERIEURES

Battue extérieure 32 mm

109.031 109.152
PARCLOSES
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Parclose 28 mm Parclose 28 mm

Battue extérieure 32 mm
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Parclose 32 mm

e extérieure 54 mm
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Parclose 32 mm

MENEAUX / TRAVERSES
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Traverse [ Meneau 85 mm
102.287

BATTUES INTERIEURES

Battue intérieure 48 mm
109.432
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Battue intérieure 58 mm
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Parclose 36 mm Parclose 41 +/- 1 mm
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Battue intérieure 50 mm
109.628

Battue intérieure 41 mm
109.484

REJETS D'EAU
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Rejet d'eau 25 x 16 mm
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COMPENSATEURS PIECES D'APPUI
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109.531 pour aile de 13 mm 2 —J r_“_l—l "—n-.
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Piece d'appui 70 mm Piece d'appui 60 mm
110.080 110.102
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Petit bois 12 x 25 mm Petit bois 12 x 40 mm Petit bois 12 x 55 mm Petit bois 10 x 25 mm Petit bois 10 x 40 mm
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ELARGISSEURS

Elargisseur 30 mm
114.201.2

Elargisseur 45 mm
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Elargisseur 100 mm
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Accouplement 118 x 40 mm
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Accouplement d'angle variable
116.206

114.202.2 114.203.2 S
i
Mini accouplement vertical
20x 17,5 mm
116.217
Accouplement a 90°
116.218
PLATS CORNIERES
30 50 60 85
4 I
@ T ] “"‘} I ] |
Plat 30 mm Plat 50 mm 2 &l
109.050 109.052 o 0
2 Q
150
A |
f Corniére 40 x 60 mm
Plat 150 mm 109.001 Corniére 45 x 85 mm
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119.605 avec trappe arrondie Kit coffre 223
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Coulisse pour lame M37 Coulisse pour lame M37 Coulisse pour lame M37 Arm
108.113 108.111 108.112
225
34
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Coulisse pour lame M37
108.114



VEKA SAS

Z.l. de Vongy

27 avenue des Genévriers
74200 Thonon-les-Bains

Tél. +33 (0)4 50 81 88 00
www.veka.fr
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VEKA SPECTRAL

QUAND LA FENETRE
DEVIENT OBJET D'ART

Visiter la galerie virtuelle VEKA SPECTRAL

www.veka.frfexperience-spectral

Mais le plus convaincant est de voir et de toucher
VEKA SPECTRAL...

N'hésitez plus et contactez-nous pour un rendez-vous
de présentation ou 'envoi d'échantillons.

Ensemble,
créons de meilleurs
espaces de vie
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