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Descriptif Produit pour CCTP 
Mise à jour : Octobre 

2017 

Fenêtres PVC et Bloc-Portes extérieurs pour 

piétons 

Gamme 70 mm 
 

 

 

1. NORMES ET REGLEMENTS 
Les profilés PVC utilisés pour la fabrication des fenêtres et Bloc-Portes extérieurs devront pouvoir justifier 

d’une conformité à la Norme NF EN 12-608 Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la 
fabrication des fenêtres et portes – Classification, prescription et méthodes d’essai. 
Les fenêtres PVC et Bloc-Portes extérieurs pour piétons équipés ou non de fermetures devront être conçus 

et fabriquées en conformité avec la Norme Produit NF EN 14-351-1 Fenêtres et Bloc-Portes extérieurs pour 
piétons. 
Conformément au règlement des produits de construction (RPC) les fenêtres PVC et Bloc-Portes extérieurs 

pour piétons devront bénéficier au minimum d’une déclaration de performances (DdP). 
Les fenêtres PVC peuvent bénéficier d’un DOCUMENT TECHNIQUE D’APPLICATION (DTA) en cours de 

validité permettant de valider la conformité aux normes et aux règles de construction en vigueur au 

moment de la remise de l’offre et notamment : 

• Norme Produit NF EN 14-351-1 Fenêtres et Bloc-Portes extérieurs pour piétons. 

• Norme P 20-202-1/NF DTU 36.5 Mise en œuvre des fenêtres et Portes extérieures. 
 

2. MENUISERIES EXTERIEURES EN PVC 
2.1 Généralités 
Les menuiseries extérieures seront constituées de profilés PVC rigide pouvant être coextrudés avec des 

matières régénérées et /ou recyclées de marque VEKA ou techniquement équivalent type VEKA – Gamme 

70 mm : 

• SOFTLINE 70 : design rectiligne avec ouvrant 5 chambres de 70 mm d’épaisseur 

• SWINGLINE 70 : design galbé avec ouvrant 5 chambres de 70 mm d’épaisseur 

• KIETISLINE 78 : design semi-affleurant avec ouvrant 6 chambres de 78 mm d’épaisseur 

 

2.2 Performances des menuiseries 
   Classement AEV à minima en correspondance avec l’Eurocode vent et en adéquation avec les exigences de        

la Norme P 20-202-1/NF DTU 36.5 Mise en œuvre des fenêtres et Portes extérieures - partie 3 (choix en 
fonction de l’exposition). 

• Perméabilité à l’air : A*4 (selon NF EN 12-207) 

• Étanchéité à l’eau : E*8A (selon NF EN 12-208) 

• Résistance au vent : V*A2/V*A3 (selon NF EN 12-210 et NF EN 12-211) 

 

Réaction au feu 

Les menuiseries doivent présenter un rapport de réaction au feu en conformité avec les Eurocodes en 

vigueur et notamment pour les menuiseries teintées masses (blanc, gris, beige) un classement minimum  

C-s3, d0 équivalent M2, pour les menuiseries revêtues (film décor ou laquage) un classement minimum   

D-s3,d0 équivalent M3. Cette exigence de réaction au feu doit être appréciée selon les règlementations de 
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protection contre l’incendie en vigueur en fonction des typologies de bâtiments et de la masse 

combustible mobilisable (MCM).  

 

Performances acoustiques 

Les menuiseries doivent présenter une performance acoustique Rw (C ; Ctr) conforme à la règlementation 

acoustique en vigueur et en adéquation avec les exigences de la règlementation thermique 2012. Cette 

performance peut être attestée sur la base d’essais de type initiaux en conformité avec la Norme NF EN 

14 351-1 Fenêtres et Bloc-Portes extérieurs pour piétons. Les fenêtres PVC peuvent bénéficier d’essais en 
format fenêtre 2 vantaux et Porte Fenêtre 2 vantaux complémentaires et attestant de la performance 

spécifique de ces produits. Par convention professionnelle les performances des Portes fenêtres avec seuil 

PMRH sont considérées équivalentes à celles des Portes Fenêtres avec dormant périphérique.  
 

 

Performances thermiques 

La faible conductivité du PVC et les alvéoles multiples confèrent à la menuiserie une isolation thermique 

intéressante améliorant la performance énergétique des bâtiments en neuf et en rénovation. 

 

Dimensions maximales 

Les dimensions maximales sont définies pour les fabricants non certifiés dans le Dossier Technique et pour 

les fabricants certifiés dans la Certification de Qualification. 

Pour les fabricants certifiés, les dimensions supérieures à celles indiquées ci-dessous peuvent être 

envisagées. Elles sont alors précisées sur le certificat de qualification attribué au fabricant. 
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Dimensions maximales pour la gamme 70 mm VEKA : 

3. CARACTERISTIQUES DES PROFILES PVC 
3.1 Extrusion des profilés 
Les profilés pourront être extrudés à partir d’un PVC de coloris blanc, beige, gris, brun ou caramel et 
revêtus sur leur face extérieure et/ou intérieure d’un film PVC coloré (technique de plaxage). 

Les profilés ainsi que les pièces d’appui pourront être extrudés avec une matière recyclée et revêtus par 
coextrusion sur leur face externe de PVC vierge (épaisseur ≥ 0,5 mm). Ils porteront alors sur leur marquage 

l’indication ERMa ou RMa. 

Les profilés PVC seront marqués « NF Profilés de fenêtres en PVC » (NF 126). 

 

3.2 Soudage entre profilés 
Les profilés PVC seront assemblés par thermosoudage sur coupe d’onglet assurant une parfaite étanchéité 

à l’air et à l’eau. Les soudures soigneusement ébavurées ne devront en aucun cas former saillie. 

L’assemblage des meneaux et des traverses dans les cadres se feront mécaniquement ou par soudage en 
V, trapèze ou à plat. L’étanchéité en bout de traverse ou de meneau sera réalisée soit par soudage des 

profilés, soit grâce à des embouts complétés par des patins en silicone. 

Toutes les dispositions seront prises pour garantir une liaison étanche et rigide. 

 

4. CARACTERISTIQUES DES MENUISERIES PVC GAMME A FRAPPE : 
4.1 Généralités 
Les menuiseries réalisées à partir de profilés extrudés en PVC pourront être fixes, à la française, oscillo-

battantes, à soufflet. 

Elles seront composées d'un cadre dormant de 70 mm d'épaisseur minimum et de cadres ouvrants de 68 à 

78 mm d’épaisseur adaptés à l’épaisseur du vitrage : VEKA – Gamme 70 mm (DTA 6/11-1958 et DAT 6/11-

1958*01 Add) ou techniquement équivalent. 

Les profilés mis en œuvre seront à 5 ou 6 chambres, exception faite des ouvrants de portes d’entrée et, 

pour une nécessité statique, des traverses et meneaux. 

Les profilés principaux - ouvrants, battements et traverses - devront obligatoirement comporter une 

rainure à joint en cas de remplacement. 

Les menuiseries pourront recevoir un vitrage isolant jusqu’à 44 mm d’épaisseur. 

Les menuiseries seront renforcées selon les abaques du fabricant en tenant compte des exigences de la 

norme FD P 20-201. Les profilés plaxés dont la caractéristique colorimétrique L* est inférieure à 82 seront 

systématiquement renforcés. 

Les renforts seront en acier galvanisé classe Z 225 selon la norme EN 10-327 ou en aluminium extrudé. 

 

4.2 Étanchéité à l’air et à l’eau 
L’étanchéité des menuiseries sera assurée par un système à double joint de frappe délimitant une 

chambre de décompression : un sur l’ouvrant, un sur le dormant. 

Les joints d’étanchéité en EPDM ou en TPE seront extrudés, coextrudés ou post-extrudés avec les matières 

homologuées référencées auprès du CSTB. 

Les joints tubulaires et à lèvres seront thermosoudés dans les angles. 

 

4.3 Évacuation des eaux 
Le drainage des dormants, ouvrants et meneaux se fera obligatoirement par une chambre séparée des 

armatures ou renforts métalliques. 
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4.4 Entrée d’air 
Le système de menuiserie permettra la réalisation des types d’entailles conformes aux dispositions du 

Cahier du CSTB 3376 pour l’intégration d’entrée d’air (certifiées ou sous Avis technique). 

Le système permettra de satisfaire à l’exigence de l’article 13 de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux 
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments. 

 

4.5 Cas de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
Le système menuisé devra disposer d’une solution de seuil à rupture de pont thermique qui, sans avoir 

recours à une rampe amovible intérieure, permettra l’accès aux personnes à mobilité réduite au sens de 
l’arrêté du 30 novembre 2007 : seuil PMR à rupture de pont thermique de type VEKA (AT 6/08-1782*03 

Add) ou techniquement équivalent. 

Le seuil aura une hauteur maximale finie de 20 mm par rapport aux niveaux finis intérieur et extérieur. Il 

sera doté d’un clippage extérieur de cornière. 

Le système de seuil à rupture de pont thermique permettra, le cas échéant, la combinaison sur le même 

châssis d’un seuil de 20 mm et d’un seuil de 40 mm pour partie fixe. 

Les dispositifs de manœuvre des ouvrants seront situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du 

sol fini. 
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5. DESCRIPTIF DU SYSTEME MENUISE 
5.1 Description des dormants 
Les dormants seront à 5 chambres de 70 mm d’épaisseur. Ils comporteront soit une garde d’eau de 3 mm 

minimum, soit une pente de récupération des eaux d’infiltration avec des ouvertures d’évacuation de 
section appropriée. 

Les traverses basses des dormants seront complétées par une pièce d’appui vissée ou clippée, la liaison 

étant étanchée avec un mastic élastomère de 1ère catégorie (sauf dans le cas de la 

rénovation/réhabilitation ou de dormant large). Les traverses basses peuvent être protégées dans le cas de 

portes-fenêtres par un profilé aluminium. 

Dans le cas de la rénovation/réhabilitation, les dormants seront de type dormant rénovation à aile 

compensée de type VEKA ou techniquement équivalent. 

 

5.2 Description des ouvrants 
Les ouvrants seront à 5 ou 6 chambres de 70mm ou 78mm d’épaisseur. Ils seront munis de profilés 

d’étanchéité et comporteront, sur leur traverse basse, une cale de guidage et de soutien les garantissant 

contre les affaissements. Les traverses basses des ouvrants pourront être munies d’un rejet d’eau. 

La feuillure à vitrage comportera une garde d’eau de 3 mm minimum empêchant le refoulement des eaux 

vers l’intérieur. Cette feuillure auto-drainante sera ventilée de façon non visible. La hauteur utile de 

feuillure sera de 24 mm pour tous les profilés. 

Tous les joints de vitrage seront en matière grise pour une esthétique parfaite de la menuiserie finie sauf 

dans le cas des menuiseries plaxées. 

Pour les châssis à deux vantaux, le battement central sera réduit soit par délignement de la pointe de 

recouvrement de l’ouvrant semi-fixe et l’utilisation d’un ouvrant monobloc correspondant, soit par 

délignement de l’aile de recouvrement de chaque ouvrant et l’utilisation des battements rapportés 

correspondants avec leurs bouchons. 

 

5.3 Description des parcloses 
Les parcloses seront intérieures et clippées directement dans les profilés principaux. Le principe du 

clippage, par pied unique profond, devra être auto-consolidant sous les effets du vent. Les parcloses 

devront être facilement déclippables de l’intérieur pour le remplacement éventuel d’un vitrage. 

L’étanchéité des parcloses sera assurée soit par un joint monté ou thermosoudé (type PTS), soit par deux 

lèvres coextrudées. 

 

5.4 Cas des profilés couleur 
Les profilés en PVC pourront être teintés dans la masse sous les coloris suivants : 

• Blanc satiné (RAL 9016) : profilés de type VEKA ou techniquement équivalent 

• Gris: profilés de type VEKA ou techniquement équivalent 

• Beige: profilés de type VEKA ou techniquement équivalent 

La stabilité de la teinte dans le temps doit être assurée : la valeur de stabilité ne doit pas être inférieure à 5 

sur l’échelle des gris après 2 ans d’exposition naturelle au centre d’essais de vieillissement de Bandol (Var). 

Les profilés en PVC pourront être revêtus sur la face extérieure et/ou intérieure d’un film PVC plastifié 

coloré qui est déposé à chaud en reprise sur une machine spécifique où il est chauffé et collé puis posé sur 

le profilé lui-même encollé : profilés plaxés de type VEKA ou techniquement équivalent. 

Les films PVC décoratifs sont sous certification QB33 ou sous DTA VEKA. 
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6. MISE EN ŒUVRE DES MENUISERIES PVC 
Les menuiseries seront mises en œuvre conformément aux documents : 

• DUT 36.5 Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures ; 

• Cahier du CSTB 3521 Menuiseries en PVC faisant l’objet d’un Avis Technique – Conditions générales de 

mise en œuvre en travaux neufs et sur dormants existants. 

Les menuiseries seront mises en œuvre soit : 

1. dans des murs en maçonnerie ou en béton, la pose se faisant en feuillure, en applique intérieure, 

entre tableaux ou au nu extérieur dans le cas d’isolation par l’extérieur ; 

2. sur des dormants existants ; 

3. sur ossature bois. 

 

6.1 Pose en neuf 
La fixation des menuiseries se fera à l’aide de pattes à scellement ou de chevilles, disposées au droit des 
organes de rotation et de condamnation avec un écart maximum entre chaque fixation de 70 cm. Les 

points de fixation ne doivent pas être à moins de 15 cm des angles du bâti. 

Pour compenser l’épaisseur de l’isolation thermique intérieure à la maçonnerie, il pourra être fait usage, 
soit de dormants larges monoblocs de type VEKA ou techniquement équivalent, d’une épaisseur adaptée 

aux doublages, soit de dormants qui pourront être équipés de tapées de doublage de type VEKA posées 

par clippage étanche et collage. 

 

6.2 Pose sur dormants existants 
En fonction du dormant existant et du cas de mise en œuvre, il sera fait usage de solutions de 

recouvrements adéquats. On pourra utiliser des dormants rénovation à aile compensé possédant un fond 

plat pour vis autoréglable ou pour vérin de pose, un clip en façade acceptant une moulure d’habillage, un 
clip intérieur acceptant un profilé de compensation et un clip acceptant une fourrure d’épaisseur 
intérieure en cas de mise en œuvre sur tapées persiennes ou coulisses de volets roulants existantes : 

dormants rénovation à aile compensée de type VEKA ou techniquement équivalent. 

 

6.3 Cas du seuil PMR 
Le seuil PMR à rupture de pont thermique pourra se poser « entre dormants » ou « sous dormants » : seuil 

PMR à rupture de pont thermique de type VEKA (Rapport d’essai n° BV12-317-1) ou techniquement 

équivalent. 

 

7. EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES 
7.1 Profilés PVC 
Dans le cadre de la loi sur l’Economie circulaire, les profilés ainsi que les pièces d’appui seront extrudés 

avec une matière recyclée et revêtus par coextrusion sur leur face externe de PVC vierge (épaisseur ≥ 0,5 
mm), conformément à la norme NE EF 12608-1. Ils porteront alors sur leur marquage l’indication ERMa ou 

RMa. 

7.2 Recyclage des menuiseries 
Dans le cadre de la loi sur l’Economie circulaire,  

• L’entreprise titulaire du lot Menuiseries extérieures PVC assure la récupération des chutes de 

production, des erreurs de fabrication et autres déchets en PVC provenant de son intervention en vue 

de leur recyclage.  

Ces déchets sont envoyés vers l’usine VEKA Recyclage de Vendeuvre-sur-Barse ou équivalent en vue d’un 
démantèlement puis de la réutilisation de ses composants recyclables. 
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• Elle assure, par ailleurs, la collecte des menuiseries PVC issues de travaux de rénovation, de 

réhabilitation ou de démolition et leur envoi vers l’usine VEKA Recyclage de Vendeuvre-sur-Barse 

ou équivalent en vue d’un démantèlement puis de la réutilisation de ses composants recyclables. 

 

7.3 Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) 
Les menuiseries extérieures PVC devront bénéficier de FDES conformes à la norme NF P 01-010 Qualité 
environnementale des produits de construction – Déclaration environnementale et sanitaire des produits de 
construction, où les profilés devront avoir obtenu, lors des tests d’évaluation des risques sanitaires liés à la 

qualité sanitaire des espaces intérieurs, les classements suivants : 

• Pour les émissions dans l’air intérieur des substances volatiles présentant un risque toxique par 
inhalation : classe A+ (très faibles émissions) (VEKA : rapport Eurofins n° 766349B1 selon protocole 

AFSSET 2006) ; 

• Pour la contamination fongique : produit inerte (F) (VEKA : rapport SB-2004-19 selon norme NF P01-

010). 


